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第一章  公开招标公告
根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就玻璃仪器、化学药品及实验材料采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、项目名称：玻璃仪器、化学药品及实验材料采购
二、项目编号：GLZFCG2013A0116      

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：玻璃仪器、化学药品及实验材料一批
五、投标人的资格要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，生产或经营本次采购货物，并且国内注册、具备法人资格的供应商。
六、招标文件的发售：

1、发售时间：2013年 8月 2日至 2013年 8月 16日，上午8：00~12：00；下午15：00~18：00（双休日和法定节假日除外）。

2、发售地点：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司桂林分公司（广西桂林市中山北路39号三楼）。
3、售价：招标文件工本费每本250元，售后不退，如需邮寄另加邮费50元。
七、投标保证金：

投标保证金：采购预算金额的1%（人民币）（须足额交纳）
投标人应于2013年8月22日下午17时30分前将投标保证金以转帐、电汇、现金形式交至以下帐号：

开户名称：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司桂林分公司
开户银行：工行叠彩支行
帐    号：2103200209300007024
八、投标截止时间和地点：

投标人应于2013年 8月 23日上午9时00分前将投标文件密封送交到桂林市政府采购开标大厅(广西桂林市中山北路23号前楼五楼)，逾期送达的投标文件不予接受。

九、开标时间及地点：

本次招标将于2013年 8月 23日上午9时00分在广西桂林市西城路33号四楼桂林市政府采购开标大厅开标。
十、招标文件查询及下载网址：http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）。

十一、信息公告发布媒体：http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://www.gxcz.gov.cn（广西财政网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）。

十二、业务咨询：

联系人：杨天岸    联系电话：0773-2133195      财务及传真：0773-2896986。

十三、政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室    联系电话：0773-2829123
广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司

                               2013年 8月 2日

  第二章  投标人须知



前 附 表

	序号
	条款名称
	内容、要求

	1
	项目名称
	玻璃仪器、化学药品及实验材料采购

	2
	项目编号
	GLZFCG2013A0116

	3
	采购代理机构
	名称：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司

地址：广西桂林市中山北路39号三楼。
联系人：杨天岸
电话：0773-2133195   传真及财务咨询：0773-2896986

	4
	采购预算金额
	采购预算金额为1967000.00元；

	5


	投标人资格
	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件，生产或经营本次采购货物，并且国内注册、具备法人资格的供应商。

	6
	投标报价

及费用
	1、投标人根据“货物采购需求”中公布的采购内容按作完整唯一报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目的招标代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮20%和发改办价格[2003]857号文的规定向中标供应商收取。

	7
	投标保证金
	投标保证金的形式：转帐、电汇、现金形式；

投标保证金的金额：采购预算金额1%（人民币)（须足额交纳）；

投标人应于2013年 月 日下午17时30分前将投标保证金以转帐、电汇、现金形式交至以下帐户：

开户名称：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司桂林分公司
开户银行：工行叠彩支行
账号：2103200209300007024
凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式递交的投标保证金均视为无效，其投标文件一律作无效处理。

	8
	投标文件份数
	正本壹份、副本肆份（A4标准纸装订）。

	9
	装订要求
	按照投标文件组成内容，单独装订成册并标注页码，装订应牢固。

	10
	包装、密封
	正本、副本密封在一个投标文件袋中，并在每一封贴处密封签章（公章、密封章、法定代表人或其授权委托代理人签字均可，当为代理人签字时，由代理人在开标会上持法人授权书原件以备核验）。

	11
	包封袋上写明
	项目名称：玻璃仪器、化学药品及实验材料采购
项目编号：GLZFCG2013A0116
采购代理机构：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司

投标单位名称：

在2013年 8月 23日上午9时00分前不得开启 

	12
	递交投标文件起止时间
	2013年8月 23日上午8：00~9：00

	13
	投标文件截止时间
	2013年8月 23日上午9时00分整

	14
	递交投标文件地点
	桂林市政府采购开标大厅（广西桂林市西城路33号四楼桂林市政府采购开标大厅）。

	15
	开标时间及地点、人员
	开标时间：2013年 8月23日上午9时00分
开标地点：桂林市政府采购开标大厅（广西桂林市西城路33号四楼桂林市政府采购开标大厅）。
法定代表人持身份证或委托代理人持法人授权委托书原件和身份证参加开标会议。

	16
	投标文件有效期
	投标文件截止之日起60天。

	17
	评标办法
	综合评分法。

	18
	评标委员会的组成
	评标委员会构成： 5人以上单数，其中采购人代表1  人，技术、经济等专家4人。评标专家确定方式：开标前由招标采购单位从政府采购专家库中通过电脑随机抽取。

	19
	中标公告

及中标通知书
	采购代理机构于评标结束后五个工作日内发布中标公告并向中标供应商发出中标通知书，中标公告发布在本招标项目公开招标公告发布的同一媒体。

	20
	合同履约担保
	履约担保的形式：转帐、电汇、现金形式

提供履约担保时间：领取中标通知书前

履约担保的金额：中标价的5%。

	21
	签订合同时间
	中标通知书发出后三十日内。

	22
	解释权
	本招标文件的解释权属于采购代理机构。

	23
	监督管理机构
	桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2829123


一、总则

1、适应范围

本招标文件适用玻璃仪器、化学药品及实验材料采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

2、定义

2.1、“招标采购单位”是指组织本次招标的采购人和采购代理机构。

2.2、“投标人”是指符合本次招标项目的投标人资格并提交投标文件的供应商。

2.3、“货物”是指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.4、“服务”是指招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

2.5、“项目”是指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

2.6、“书面形式”包括信函、传真、电报。

3、招标方式

公开招标方式

4、投标人资格

见投标人须知前附表

5、投标费用

见投标人须知前附表

6、联合体投标要求

6.1、两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2、以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合“具有独立承担民事责任的能力”的条件。本项目有特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标文件规定的特定条件。

6.3、联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任（各方承担责任与义务的分工应当符合货物采购需求，涉及行政许可范围的内容应由具有相应资质的成员承担；否则，联合体投标不成立），并将联合投标协议书（格式见附件）连同投标文件一并提交本采购代理机构。联合体各方签订联合投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。否则，与之相关的投标文件均无效。

6.4、联合体的业绩和信誉按联合体主体方（或牵头方）计算。

6.5、联合体各方中至少有一方符合招标文件规定的特定资质条件。但同一专业的投标人组成的联合体按照资质等级最低的一方确定资质等级。

6.6、联合体各方均应按照招标文件的规定分别提交资格文件。

6.7、联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

6.8、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）第六条规定，“鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。”

7、转包与分包

7.1、本项目不允许转包。

7.2、本项目不可以分包。

8、特别说明

8.1两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的，不得参加同一分标投标或未划分分标的同一招标项目投标，否则，投标无效

多家代理商或经销商参加投标，如其中两家或两家以上供应商存在分级代理或代销关系，且提供的是其所代理品牌产品的，评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一方为有效供应商；当报价相同时，则以售后服务最优一家为有效供应商；均相同时，由评标委员会集体决定。

同一家原生产厂商授权多家代理商参加投标的，评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商。

多家供应商投同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定（如果某一分标为多分项货物组成的，所有分项货物均为同一品牌同一型号的，应当按一个供应商认定），评审时，按上述规定确定其中一家为有效供应商

8.2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

8.3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

8.4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

9、质疑和投诉

9.1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。质疑依照《广西壮族自治区政府采购供应商质疑处理办法》（桂财采[2006]11号）相关规定执行。

9.2、投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理机构投诉。

9.3、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

10、招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求；

（4）评标办法；

（5）合同主要条款及格式；

（6）投标文件格式。

11、招标文件的澄清与修改

11.1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标文件截止时间十五日前以书面形式要求采购代理机构澄清。

11.2、采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有的招标文件收受人。

11.3、澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当澄清、答复、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

11.4、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

11.5、招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标文件截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前将变更时间书面通知所有购买招标文件收受人，并在本项目招标公告发布的同一媒体上发布变更公告。

三、投标文件的编制

12、投标文件的组成

（1）投标函（格式见附件）（必须提供）；

（2）法定代表人身份证复印件（必须提供）

（3）法定代表人授权委托书原件、委托代理人身份证复印件及所属单位依法缴纳社会保障资金证明材料复印件（格式见附件）（委托代理时必须提供）；

（4）投标保证金交纳证明复印件（必须提供）；

（5）组织机构代码证副本复印件（必须提供）；
（6）营业执照副本复印件（有经年检合格的记录，必须提供）；
（7）税务登记证复印件（必须提供）；
（8）最近一个季度依法缴纳税收（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）(必须提供)；
（9）投标报价明细表（格式见附表）（必须提供）；
（10）技术规格偏离表（格式见附表）（必须提供）；
（11）投标货物的证明文件：

① 生产或产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；
② 安全生产许可证或者产品代理资格证明文件复印件；

③投标人所投产品有效、完整的产品注册证复印件（如有请提供）；

④ 中文使用说明书、含详细的技术参数，其内容应与所承诺的技术参数及性能的内容一致，否则，以说明书为准（如有请提供）；

⑤ 产品出厂标准、质量检测报告（货物采购需求要求提供的，必须提供）；

⑥ 货物供货清单（均不含报价）（货物采购需求要求提供的，必须提供）；

⑦ 产品质量获奖证书复印件；

⑧ 进口产品合法手续有效证明复印件；

⑨ 节能方面的资质证书复印件；
⑩ 环保方面的资质证书复印件

凡属于政府采购强制采购产品的，必须提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖投标人公章）。

（12）投标人建议的安装、调试、检验方法或方案（货物采购需求有要求提供安装方案的，必须提供）；
（13）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（必须提供）；
（14）项目实施人员一览表（格式见附表）；
（15）联合投标协议书（格式见附表）（如有）；
（16）联合投标授权委托书（格式见附表）（如有）；
（17）投标人2010年以来的账务审计报告；
（18）投标人2010年以来完成同类或类似项目的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）（如有，请提供）；
(19) 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件；
（20）货物采购需求需提供的证明文件；

（21）其他证明文件的复印件（如属于小型、微型企业的，按中小企业划型标准规定的文件号是:工信部联企业(2011)300号，工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》及三年来经过审计的投标单位财务报表为准。并附《中小企业声明函》格式见附件）。
以上有关材料应真实有效，并加盖投标人公章（扫描公章无效），属于“必须提供”的文件均必须于本项目截标前与投标文件同时提交，否则投标无效。其余由投标人视自身情况自行提交。如投标人为联合体参加投标的，联合体主体方（或牵头）按上述所列的要求提供（属于“必须提供”的材料必须提供），非主体方必须提供第（2）、（5）、（6）项的材料。关于对联合体的要求必须遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关条款，否则，投标无效。

13、投标文件的语言及计量

13.1、投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时，以中文翻译文本为准。

13.2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

14、投标报价

14.1、投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

14.2、投标报价应包括货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用。

14.3、投标人必须就“货物采购需求”中的内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

15、投标文件有效期

15.1、按投标人须知前附表规定的投标文件有效期，有效期不足的投标文件将被拒绝。

15.2、出现特殊情况下，需要延长投标有效期的，采购代理机构以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

16、投标保证金

16.1、投标保证金的提交：见投标人须知前附表 (其中以现金形式的，投标人必须将现金存入指定的银行账户，并于投标截止时间前到采购代理机构换取投标保证金到户证明，采购代理机构财务人员不收取现金递交的投标保证金)。
16.2、①投标人采用银行转账、电汇形式递交投标保证金的，投标保证金必须从投标人银行账户转出到指定银行账户，投标人直接将凭证复印件放入投标文件中，否则视为无效投标保证金。

②投标人采用现金交存银行方式将投标保证金交存到指定银行账户的，必须在银行现金缴款单上“缴款人”处填写投标人单位名称，“款项来源”处填写投标项目编号，持银行现金缴款单到采购代理机构换取投标保证金到户证明，并将投标保证金复印件放入投标文件中，否则视为无效投标保证金。

投标人应按上述要求交纳投标保证金,并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。否则，其投标将被拒绝。

16.3、对未足额提交投标保证金，未按本须知前附表注明的开户名称、开户银行、账号正确填写的，均按未交纳投标保证金处理，并由评标委员会现场核定该投标无效。

16.4、投标保证金的退还均以转账形式退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，投标人提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金。
16.5、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还；

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商不与采购人签订合同的（不可抗力除处）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招标程序的。

17、投标文件的装订、签署和密封

17.1、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

17.2、投标文件须由投标人在规定位置盖单位公章（扫描公章无效）并由法定代表人或授权委托代理人签署，投标人应写全称。

17.3、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章及法定代表人或授权委托代理人签字或盖印鉴章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

17.4、投标人应按投标人须知12条投标文件的组成规定的顺序自编目录及页码，按投标人须知前附表装订要求，正本一份，副本四份，单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

17.5、将投标文件“正本”、“副本”一并装入投标文件袋中，投标文件的包装、密封、标记见投标人须知前附表。

17.6、未按规定或标记的投标文件将被拒绝，由此造成的投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

18、投标文件的修改和撤回

18.1、投标人在投标文件截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

18.2、投标文件截止时间后的投标有效期内，投标人不得撤回、修改投标文件。

19、投标文件的递交

19.1、投标人应按投标人须知前附表规定的投标文件截止时间前递交投标文件。

19.2、投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表

19.3、除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

19.4、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构不予受理。

四、开标

20、开标的时间和地点

20.1、采购代理机构按投标人须知前附表规定的时间和地点公开开标，投标人按前附表所列相关人员准时参加开标会并签到，如未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

20.2、投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

21、开标程序

（1）开标会由采购代理机构主持，主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）主持人介绍参加开标会的人员名单；

（3）投标人代表共同检查投标文件密封的完整性并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装，清点投标文件正本、副本数量；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标总报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳。

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程；

（7）开标会议结束


五、评标

22、评标委员会组成

评标工作由招标采购单位负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，评标委员会的组成见投标人须知前附表。

23、评标原则和评标办法

23.1、评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

23.2、评标办法是综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

23.3、评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

23.4、在评审过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

23.5、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

24、评标程序及要求

24.1、采购代理机构核实评标委员会成员身份，告知回避要求，宣布评审工作纪律和程序。

24.2、评标委员会依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行资格性审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

24.3、评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

24.4、评标委员会按招标文件中规定的评标办法，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

24.5、采购代理机构对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分提示评标委员会复核或书面说明理由。

24.6、采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。
24.7、本招标项目是以政府采购预算价为最高限价,超出政府采购预算价的投标报价,评标委员可以不予评审，全部投标报价均超过政府采购预算价时，评标委员会有权决定采购项目废标。
25、澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人或委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

26、错误修正

投标文件如果出现计算或者表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标函总报价与投标报价表总报价不一致的，以投标函为准；

（2）投标文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。
27、推荐中标候选供应商原则。

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若得分相同且投标报价相同的，按货物性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家(含五家)以上的，可推荐前三名为中标候选人，进入详评的投标人为四家(含四家)以下的，可推荐前两名为中标候选人。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标供应商。

（4）第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标供应商。

(5) 评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响货物质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选人资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

28、属于下列情况之一者，投标无效：

（1）未按16条款提交投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的，或未提供法定代表人授权委托书（委托代理的）；

（3）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（4）不具备招标文件中规定的资格要求的；
（5）投标文件未按招标文件的内容和要求编写，或提供虚假材料的；

（6）投标有效期、交货时间、质保期不能满足招标文件要求的；

（7）投标人未根据“货物采购需求”中公布的采购内容作完整唯一报价；

（8）不满足“货物采购需求”中标注★号的实质性要求，或未标注★号但经评标委员会一致认定有明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准要求的实质性要求；

（9）投标人未按要求提供 “原件备查”材料原件的，或所提供材料原件与其在投标文件中提供的材料复印件不一致的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；
（11）未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件的（有文件规定除外）；

（12）不符合法律、法规或招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

29、属于下列情形之一的，应予废标：

（1）分标符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了政府采购预算的，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。
30、评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

31、中标通知

31.1、采购代理机构根据评标委员会的评标结果按投标人须知前附表公布中标结果。

31.2、在发布中标公告的同时，采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。如中标供应商自接到通知之日起七个工作日内，不办理中标通知书领取手续的，按违约处理。招标采购单位将取消其中标资格，没收中标供应商所有投标的全部投标保证金，从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同。
31.3、采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

六、签订合同

32、签订合同

32.1、投标人领取中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

32.2、中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。
32.3、如中标供应商有下列情形之一的，采购代理机构将没收中标供应商投标的全部投标保证金，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商，组织供需双方签订合同或重新组织招标。
　　（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；
    （2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；
（3）拒绝履行合同义务的。

 32.4中标人与采购人自签订合同之日起七个工作日内，采购人将二份合同副本报桂林市政府采购管理办公室备案。
33.合同履约担保
33.1、履约担保按中标价的5%提供，由中标供应商在领取中标通知书前将履约保证金（将投标保证金转成履约保证金，所交金额不足部分补足,剩余部分退回中标供应商）缴入广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司账户,并由广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司转入桂林市政府采购管理办公室履约保证金专户。

33.2、如果中标供应商没能按上述第33.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该中标资格并没收其投标保证金，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。
33.3、货物安装验收合格后，中标供应商将《验收报告单》送交桂林市政府采购管理办公室,并于每月十五日之后办理履约保证金退款手续,桂林市政府采购管理办公室在十五个工作日内将履约保证金（无息）退还给中标供应商。如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
33.4、在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知桂林市政府采购管理办公室，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

七、其他事项

中标供应商领取中标通知书前，向广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准按计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准下浮20%和发改办价格[2003]857号文的规定向中标供应商收取。
招标代理服务收费标准

	费率           服务类型


中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.05%

	100000以上
	0.01%
	0.01%
	0.01%


注：采购代理服务收费按差额定率累进法计算。

第三章　货物采购需求

说明：
一、本表中的品牌型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号要求。
二、本表中参考品牌型号及技术参数、性能及配置不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号及技术参数、性能及配置同时填写投标报价表和技术规格偏离表。
三、凡在技术参数、性能及配置要求中表述为“标配”或“标准配置”的设备，投标人应在投标报价表中将其标配参数详细列明，否则该投标无效。
四、评标时，如果评标委员会发现本“货物采购需求”的技术参数、性能及配置要求（含附件）和售后服务及其他要求中含有某一品牌特有的参数或其他限制性要求的，有权认定不得作为主要技术参数、性能及配置要求或不得作为投标无效要求处理。

五、计算机设备（台式计算机、便携式计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备、电视设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，若采购货物含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用财政部最新《节能产品政府采购清单》目录内的产品，并提供《节能产品政府采购清单》产品相关的目录（加盖投标人公章），否则相应投标无效。

	序号
	货物名称
	参考品牌
	型号规格、技术参数、性能及配置
	数量
	单位
	要求

	1
	玻璃仪器、化学药品及实验材
	详见附件一
	详见附件一
	1
	批
	

	商务要求

	免费保修期
	1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 免费保修期最短不得少于1年（以上“要求”中有特别规定的，按规定执行）提供终身维修服务。

	交货时间、地点

及付款方式
	1、 交货时间：签订合同后20个工作日。

2、 交货地点：桂林市11个县（除龙胜县以外）约257所项目学校仪器室。

3、自验收合格之日起15个工作日内一次性支付清合同总价的80%款项，余下的20%货款于验收合格学校使用3个月后15个工作日之内付清（无息）。

	验收方式及流程
	产品验收方式及流程：中标供应商提供的产品必经过3级5个环节验收，3级为：“校级”、“县级”和“市级”，5个环节为：“初验”→“校验”→“县验”→“市验”→“使用反馈验”。

1．初验：中标商必须将所有中标产品发至桂林市内某一临时场地（临时场地由中标供应商提供）经采购方聘请专家检验合格后方可按采购人要求送达11个县各项目学校，只要出现20%验收不合格，由中标方发回厂家，另换发合格产品再次初验，直到验收合格为止。如果第三次发来的产品初验也未达到合格比率，我方有权终止合同。

2．校级验收：货物初验合格后，中标供应商首先与各县电教仪器站负责人协商，核实配送项目学校联系人员信息及有无布局调整的学校，并及时处理反馈。货物到校后，组织学校开箱签收验货，验收组由3人以上组成（必须有2人为相关学科专业人员）分别签字并表逐页加盖学校公章（1式4份，即：项目学校一份、项目县一份，市电教仪器站两份）。

3．县级验收：所有学校验收合格后商家将1份校级验收单交到各县电教仪器站，中标供应商会同各县电教仪器站针对商家提供的货物全县整体验收。验收组由3人以上组成，分别签字并逐页加盖县教育局公章（1式3份，即：项目县1份，市电教仪器站2份）。

4．市级最终验收：中标供应商将县级和校级验收单交至市电教仪器站后，市站组织专业人员5个工作日之内对商家的货物抽查30%的县校进行验收，合格后按规定付以80%货款。

5．使用反馈验收：货物到校使用3个月期满后，学校项目工作小组成员根据师生使用情况如实填写《使用情况反馈信息表》加盖学校公章后交至3个月定期回访的商家，商家收齐相关学校表格后交至桂林市电仪器站，市电教仪器站对提供使用过程无问题（或者出现问题能及时处理）产品的商家支付余下的20%货款，否则将延期支付。

	其他要求
	1. 按国家有关产品“三包”规定执行“三包”。 免费保修期最短不得少于1年（以上“要求”中有特别规定的，按规定执行）提供终身维修服务。

2、附件一要求提供样品的须于投标截止前提供样品一个（件、套）至开标地点，否则样品部分的分值在评标中按零分计。

3、本项目采购预算金额为￥1967000.00元 （包含委托第三方1.5万元的培训费，对257个项目学校实验管理员1天的培训，包含项目学校管理员的食宿。培训内容：实验材料、药品安全管理等），超过预算报价为无效报价。

4、所有货物发至项目学校前大件器材用油漆喷字记、小件器材用过塑不干胶贴上“2012年广西薄弱学校改造项目”和售后服务单位、联系人、联系电话、免费保修至××年××月字样。


	玻璃仪器、化学药品、试剂及实验材料品种明细

	编号
	名称
	规格
	参考品牌或产地
	单位
	申购数量
	技术参数
	备注

	02075
	酒精喷灯
	坐式
	武穴科昌. 武汉科瑞，武穴师范
	个
	153
	结构为座式；２.有壶体、预燃杯、壶咀、喷管、火苗调节杆等部分；３.壶体容积不得小于300m
	　

	02115
	透明盛液筒
	φ100mm×300mm
	余姚神马.湖南精工.江苏京昊
	个
	13
	格：φ100mm×300mm，材料为透明有机玻璃，表面无擦伤和污迹。   
	　

	02116
	透明水槽(圆形或方形)
	φ270mm×高140mm， 或300mm×300mm×高150mm
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	25
	水槽透明度好，强度高，带水槽附件。
	　

	02121
	塑料洗瓶
	250mL
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	31
	250mL
	　

	02125
	碘升华凝华管
	密封式
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	924
	由玻璃密封管体和手柄组成
	　

	02126
	水族箱
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	套
	182
	400*220*300
	　

	02129
	水槽
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1548
	透明度好，φ250mm×140mm，全高125±5mm，
	　

	60001
	量筒
	10mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1147
	10ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,
	　

	60002
	量筒
	50mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	288
	50ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,
	　

	60003
	量筒
	100mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	998
	100ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,
	提供样品

	60004
	量筒
	500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2167
	500ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,
	　

	60012
	量杯
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1796
	250ml、高硼硅玻璃制造、铜红扩散印线，容量误差1ml,
	　

	60023
	容量瓶
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	11
	250ml、采用硼硅玻璃制造,其耐水等级≦3级，全高220±10mm，瓶体外径≈80mm，瓶底外径≈55mm，瓶体最小壁厚0.8mm，瓶颈最小壁厚1.2mm，容量误差±0.3ml
	　

	60024
	容量瓶
	500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	13
	500ml、采用硼硅玻璃制造,其耐水等级≦3级，全高220±10mm，瓶体外径≈80mm，瓶底外径≈55mm，瓶体最小壁厚0.8mm，瓶颈最小壁厚1.2mm，容量误差±0.3ml
	　

	60041
	滴定管
	酸式，25mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	10
	酸式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.活塞2#,玻璃制,250ml，
	　

	60043
	滴定管
	碱式，25mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	9
	碱式，25ml 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，铜红扩散印线，容量误差±0.1ml，全高570mm，壁厚1.3±0.3mm.橡胶管,玻璃珠,250ml，
	　

	60061
	甘油注射器
	30mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1772
	规格：30ml。透明玻璃。全长180±10mm，器身外径27±1mm，
	　

	61001
	试管
	φ12mm×70mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	4358
	最小分度1ml，容量允差±1ml，密封性好，滑动灵活。刻度标线规整、清晰
	　

	61002
	试管
	φ15mm×150mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	10708
	Ф15mm×150mm、高硼硅料卷口 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长150±2mm，外径15±0.75mm,壁厚1.3mm
	　

	61003
	试管
	φ18mm×180mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	1651
	Ф18mm×180mm、高硼硅料卷口 采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长180±2mm、外径18±0.75mm,壁厚1.25mm
	　

	61005
	试管
	φ20mm×200mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	4403
	Ф20mm×200mm、高硼硅料卷口,全长200±2mm,管外径21±1mm，壁厚1.2±0.2mm，
	提供样品

	61007
	试管
	φ30mm×200mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	87
	200mm、硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长200±2mm，外径30±1.25mm,壁厚2±0.2mm
	　

	61007
	试管
	φ32mm×200mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	61
	200mm、硬质采用透明玻璃制造，耐水等级≦3，全长200±2mm，外径30±1.25mm,壁厚2±0.2mm
	　

	61008
	具支试管
	φ20mm×200mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	60
	20mm×200mm、高硼硅Ф料卷口
	　

	61009
	硬质玻璃管
	φ15mm×150mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	139
	Ф15 mm×150mm、高硼硅料卷口 硬质料、卷口Ф15±0.5mm长度150±3mm,壁厚1.2±0.3mm, 
	　

	61010
	硬质玻璃管
	φ20mm×250mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	123
	Ф20mm×250mm、高硼硅料卷口 硬质料、卷口Ф20±0.5mm长度250±5mm, 壁厚1.2±0.3mm,
	　

	61020
	烧杯
	25mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1779
	25ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高60±2mm，杯外径42±1mm，最小壁厚0.8mm
	　

	61021
	烧杯
	50mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	5274
	50ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高60±2mm，杯外径42±1mm，最小壁厚0.8mm
	　

	61022
	烧杯
	100mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2679
	100ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高70±2mm，杯外径50±1mm，最小壁厚0.9mm
	　

	61023
	烧杯
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	3215
	250ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高95±2mm，杯外径70±2mm，最小壁厚1.1mm，
	

	61024
	烧杯
	500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1828
	500ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm，
	　

	61025
	烧杯
	1000mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	24
	1000ml、采用3.3硼硅酸盐玻璃制造
	　

	61033
	烧瓶
	圆、长，250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	456
	圆、长，250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高140±3mm，瓶外径85±2mm，壁厚1mm,
	　

	61034
	烧瓶
	圆、长，500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	63
	500ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高200±4mm，瓶外径106mm，
	　

	61037
	烧瓶
	平、长，250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	3271
	平、长，250ml、采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高140±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm,
	提供样品

	61041
	锥形瓶
	100mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1435
	100mL采用高硼硅GG-17玻璃制造，Ф62±2mm,高105±3mm
	　

	61042
	锥形瓶
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	870
	50mL,采用高硼硅GG-17玻璃制造，全高112±3mm，瓶直径85±1mm，壁厚1.4-2mm。
	　

	61051
	蒸馏烧瓶
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	14
	锥形，250ml，采用高硼硅GG-17玻璃制造，Ф82±2mm高180±3mm，支管径8±0.5mm长150±5mm
	　

	62001
	酒精灯
	150mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2516
	 规格：150ml。
	

	62004
	抽滤瓶
	500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	5
	规格：500ml。钠钙玻璃制造,
	　

	62005
	抽气管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	10
	玻璃质，改进式。
	提供样品

	62006
	干燥器
	160mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	22
	160mm、采用透明玻璃制造，
	　

	62007
	气体发生器
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	13
	250mL、采用透明玻璃 
	　

	62021
	冷凝器
	直固，300mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	15
	3.3硼硅玻璃，套管全长300mm，
	　

	62023
	牛角管
	弯形，φ18mm×150mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	13
	弯形，Ф18mm×150mm
	　

	62031
	漏斗
	60mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	3825
	采用透明玻璃制造，长60±3mm
	　

	62032
	漏斗
	90mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	76
	采用透明玻璃制造，长90±3mm，
	　

	62033
	安全漏斗
	直形
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	17
	直形 采用透明玻璃制造，长352±15mm，口径40±2mm,壁厚1-1.3mm。
	　

	62034
	安全漏斗
	双球
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	14
	双球 采用透明玻璃制造，长352±15mm，口径40±2mm,壁厚1-1.3mm,。
	　

	62035
	分液漏斗
	锥形，100mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	20
	锥形100ml、采用透明玻璃制造，球外径51±2mm，漏斗球高135±10mm，漏斗球厚＞1.0mm，。
	提供样品

	62036
	分液漏斗
	球形，50mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	17
	梨形50ml、采用透明玻璃制造，球外径51±1mm，球高80±5mm，
	

	62039
	布氏漏斗
	瓷，80mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	7
	瓷，漏斗外径80±5mm
	　

	62070
	平底管
	φ12mm×150mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	20
	规格：φ12mm×150mm
	　

	62071
	T形管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	88
	采用透明玻璃制造，横长100±6mm
	　

	62072
	Y形管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	3793
	采用透明玻璃制造，全长100±5mm，
	　

	62073
	滴管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	7532
	150mm,附乳胶头 采用透明玻璃制造，全长150±10mm，上管外径15±1mm,,壁厚1.3mm，产品应符合GB/T 12414-1995　《药用玻璃管》的标准。
	　

	62074
	离心管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	150
	采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm，产品应符合GB/T 12414-1995　《药用玻璃管》的标准。
	　

	62074
	离心管
	10mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	435
	采用透明玻璃制造，全长110±5mm，容量误差±0.2ml，外径17±0.5mm,,壁厚1mm，产品应符合GB/T 12414-1995　《药用玻璃管》的标准。
	　

	62075
	干燥管
	单球，150mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	34
	单球  150mm  采用透明玻璃制造，管外径15±1mm,球外径30MM±3mm，支管长25±3mm，壁厚1.2mm，产品应符合GB/T 12414-1995　《药用玻璃管》的标准。
	　

	62076
	干燥管
	U型，φ15mm×150mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	16
	U型    Ф15mm×150mm 采用透明玻璃制造，管外径15±1mm，全高150±5mm，壁厚1±0.2mm，产品应符合GB/T 12414-1995　《药用玻璃管》的标准。
	　

	62079
	活塞
	直形
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	24
	直形、硬质料、2号活塞。
	　

	62091
	圆水槽
	φ200mm×100mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	66
	玻璃制品，透明度好，φ200mm×100mm，壁厚不小于3mm、沿高10±2mm
	　

	62092
	圆水槽
	φ270mm×140mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	15
	玻璃制品，透明度好，φ270mm×140mm，全高125±5mm，壁厚≥3mm，沿径280±10mm
	

	62093
	玻璃钟罩
	φ150mm×280mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	24
	φ150mm×280mm、中性玻璃、Ф150mm±3mm高280mm±10mm。
	　

	62096
	可密封长玻璃管
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	184
	内径10mm×800mm，有胶塞，带刻度衬板
	　

	62097
	玻璃弯管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	228
	　
	　

	62098
	U形管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	435
	　
	　

	63002
	集气瓶
	125mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	5191
	． 规格：125ml。瓶全高110±4mm，瓶身直径54±2mm，瓶身壁厚≥1.2mm，瓶底厚≥1.8mm，玻片边长65±5mm。
	　

	63003
	集气瓶
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	124
	 规格：250ml。
	　

	63005
	液封除毒气集气瓶
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	89
	250ml、高硼硅全玻璃制造、φ70mm
	　

	63011
	广口瓶
	60mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2590
	60ml，中性料
	　

	63012
	广口瓶
	125mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1735
	125ml，中性料
	提供样品

	63013
	广口瓶
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	261
	250ml，中性料
	　

	63014
	广口瓶
	500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1662
	5000ml，中性料
	　

	63015
	广口瓶
	茶，60mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	287
	茶60ml，中性料
	　

	63016
	广口瓶
	茶，125mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	99
	茶125ml，中性料
	　

	63017
	广口瓶
	茶，250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	84
	茶250ml，中性料
	　

	63021
	细口瓶
	60mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	280
	60ml，中性料
	提供样品

	63022
	细口瓶
	125mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	3637
	125ml，中性料
	　

	63023
	细口瓶
	250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	241
	250ml，中性料
	　

	63024
	细口瓶
	500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	173
	500ml，中性料
	　

	63025
	细口瓶
	1000mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	47
	1000ml，中性料
	　

	63026
	细口瓶
	3000mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	34
	3000ml，中性料
	　

	63027
	细口瓶
	茶，60mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	30
	茶60ml，中性料
	　

	63028
	细口瓶
	茶，125mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	487
	茶125ml，中性料
	　

	63029
	细口瓶
	茶，250mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	98
	茶250ml，中性料
	　

	63030
	细口瓶
	茶，500mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	22
	茶500ml，中性料
	　

	63031
	细口瓶
	茶，1000mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	18
	茶1000ml，中性料
	　

	63041
	滴瓶
	30mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1884
	30ml 采用透明玻璃制造
	　

	63042
	滴瓶
	60mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1049
	60ml 采用透明玻璃制造
	提供样品

	63043
	滴瓶
	茶，30mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1909
	茶30ml 采用透明玻璃制造
	　

	63044
	滴瓶
	茶，60mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2152
	茶60ml 采用透明玻璃制造
	

	64001
	坩埚
	瓷，30mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	12
	瓷，30mL
	　

	64002
	坩埚钳
	200mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	367
	钳长200mm。
	　

	64003
	烧杯夹
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	47
	夹杆直径为10mm±2mm
	　

	64005
	镊子
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	3349
	不锈钢，圆嘴  全长160±2mm
	　

	64006
	试管夹
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2171
	木质或竹质材料制成
	　

	64007
	止水皮管夹
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	731
	不锈钢60号弹簧钢丝
	　

	64008
	螺旋皮管夹
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	489
	不锈钢制品。
	　

	64032
	石棉网
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2859
	金属网尺寸不小于125mm×125mm，
	　

	64041
	燃烧匙
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2164
	燃烧勺用紫铜制成
	　

	64042
	药匙
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2294
	全长不小于150mm。
	提供样品

	64051
	玻璃管
	φ5mm～φ6mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克
	854.8
	中性料、φ5mm～φ6mm
	　

	64052
	玻璃管
	φ7mm～φ8mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	克
	14035
	中性料、φ7mm～φ8mm
	　

	64052
	玻璃管
	φ7mm～φ8mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克
	17
	中性料、φ3mm～φ4mm
	　

	64053
	玻璃棒
	φ3mm～φ4mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克
	31.5
	中性料、φ5mm～φ6mm
	　

	64054
	玻璃棒
	φ5mm～φ6mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克 
	3106.5
	中性料、φ5mm～φ6mm
	提供样品

	64054
	玻璃棒
	φ5mm～φ6mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克
	14
	中性料、φ5mm～φ6mm
	　

	64061
	软胶塞
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克
	97.2
	0-10#,11种规格按中学配备包装。
	提供样品

	64062
	橡胶管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克
	509.7
	优质天然橡胶制造、内径为7～8mm，壁厚1mm。
	　

	64063
	乳胶管
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	米
	821
	Ф5mm×7mm耐水耐酸碱，弹性强。
	　

	64065
	橡胶塞
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	千克
	161.3
	0-10#,11种规格按中学配备包装。
	　

	64071
	试管刷
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2112
	金属丝和胶合在其上的猪鬃毛制成
	　

	64072
	烧瓶刷
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2158
	猪棕毛制,毛刷小头Φ12mm×18mm，大头Φ34mm×50mm,小头Φ31mm×50mm，大头Φ60mm×90mm
	　

	64080
	结晶皿
	80mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	16
	采用透明玻璃制造，全高45±1mm，外径80±1mm,壁厚1.2-2mm。
	　

	64081
	表面皿
	60mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	327
	60mm采用透明玻璃制造。
	　

	64082
	表面皿
	100mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	12
	100mm采用透明玻璃制造。
	　

	64084
	培养皿
	60mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	1579
	圆口直径60mm
	提供样品

	64085
	培养皿
	100mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	4683
	圆口直径100mm
	

	64086
	研钵
	瓷，60mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	925
	采用理化瓷制造
	　

	64087
	研钵
	瓷，90mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	4
	采用理化瓷制造
	　

	64088
	蒸发皿
	瓷，60mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	2592
	采用理化瓷制造，全高30±3mm，口外径60±3mm,壁厚1-1.5mm。
	　

	64089
	蒸发皿
	瓷，100mm
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	21
	采用理化瓷制造，全高45±3mm，口外径100±3mm,壁厚1-1.5mm。
	　

	64091
	反应板
	至少6穴
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	314
	理化瓷、白色6穴。
	　

	64092
	井穴板
	9孔，0.7mL×9
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	659
	9孔，0.7ml×9。
	　

	64093
	井穴板
	6孔，5mL×6，附带双导气管的井穴塞
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	635
	6孔，5ml×6，附带双导气管的井穴塞
	

	64094
	塑料多用滴管
	4mL
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	支
	11555
	4ml 塑料制。
	　

	64095
	棉纱缸
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	个
	75
	不锈钢制
	　

	64096
	记数载玻片(计数板)
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	片
	411
	玻璃制。通过计量认证。0.1mm 1/400mm
	　

	64097
	塑料量杯
	500mL
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	1808
	透明塑料制成，规格容量：500mL
	　

	29001
	斜面
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	1980
	1.与小车配套使用，相关技术指标匹配；2.由斜面板、上档板、支架等组成。 
	提供样品

	29002
	压簧
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1978
	1.金属制品，总长度13.8 mm,簧片间隙为7mm；2. 极限弹度4.5N。 
	　


	29003
	拉簧
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1963
	1.金属制品，2.总长度9 mm。簧片间隙为7mm；3. 极限弹度4.5N。
	　

	29004
	沉浮块
	同体积不同质量、同质量不同形状、可改变质量等物体
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1953
	30mm×20mm×10mm
	　

	29005
	杠杆尺及支架
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	1975
	由杠杆尺、支撑杆，两个调平装置和四只挂钩组成
	　

	29006
	滑轮组及支架
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2035
	由固定桌面夹、2个定滑轮，2个动滑轮等组成；2.由塑料制成；
	　

	29007
	轮轴及支架
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2031
	.由手轮、轴及支架组成；2
	　

	29008
	齿轮组及支架
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2012
	由底座、立杆、大齿轮（2个）、小齿轮、手摇抦组成
	　

	29009
	弹簧片
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2056
	小学科学试验用，物体弹性振动发声实验，金属制作
	　

	29010
	小车
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	3509
	小车总质量200g±1g
	提供样品

	29011
	太阳高度测量器
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	1511
	.角度盘直径不小于１００mm，厚度不小于０.８mm，
	　

	29012
	风的形成实验材料
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1819
	由箱体、出风管、蜡烛、蜡烛台、燃烟杆等组成
	　

	29013
	组装风车材料
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1959
	由支架、叶片基座、叶片（3片）、轴芯等组成
	　

	29014
	组装水轮材料
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2018
	水轮（机）元件、部件齐全，组装容易，配合良好
	　

	29015
	太阳能的应用材料
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1891
	由平面镜2块,支架2个,太阳能电池板,灯泡及灯座,塑料瓶，塑料薄膜，黑色的塑料小盒,泡沫等组成
	　

	29016
	小鼓
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	2049
	两鼓面平整，无气眼、虫注等小孔缺陷
	　

	29017
	组装土电话材料
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1839
	塑料外套、土电话筒、薄膜、导线等组成
	　

	29018
	热传导实验材料
	木、金属、塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等材料
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1984
	由塑料、玻璃、陶瓷、棉花、石棉等组成
	　

	29019
	物体热涨冷缩实验材料
	金属球、塑料球、实验架等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1871
	.由手持式金属环、铜球、塑料球组成
	　

	29020
	灯座及灯泡
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	3623
	由底座、电珠座，正（红）、负(黑）接线柱帽等组成
	提供样品

	29021
	开关
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	3565
	开关的最高工作电压36V，额定工作电流6A；3.开关闸刀与接线柱及垫片为铜质
	　

	29022
	物体导电性实验材料
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1932
	由线叉、导线、电阻、二极管、电子蜂鸣器、实验板、三极管、电容、电池盒等组成
	　

	29025
	条形磁铁
	学生用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1983
	铝镍钴合金制作,尺寸:168×18.5×8.5mm
	提供样品

	29028
	蹄形磁铁
	学生用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2053
	铝镍钴合金制作，形状为马蹄形，南北两极
	提供样品

	29029
	磁针
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1990
	.磁针体长度为144mm，磁针两极，每一极端点磁感应强度不小于9MT；
	　

	29030
	环形磁铁
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2115
	铝镍钴合金制作，外径3cm，内径1cm。
	　

	29031
	电磁铁组装材料
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2011
	由U形铁芯、圆柱形铁芯、线圈、指南针、衔铁、联接线、塑料盒、大头针等组成
	　

	29032
	电磁铁
	演示用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	119
	由一个U形铁芯，两个线圈和衔铁组成
	　

	29033
	手摇发电机
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	982
	由小型发电机、齿轮、正负极接头、灯泡、手柄等组成
	　

	29034
	激光笔
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	2109
	使用1.5V纽扣电池
	提供样品

	29035
	小孔成像装置
	组装式
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1948
	烟台、小孔板、毛玻璃、投影屏及底座组成
	　

	29036
	平面镜及支架
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1991
	由平面镜及座各二组，光屏板及座、蜡烛组成，塑料制。
	　

	29037
	曲面镜及支架
	凸面镜、凹面镜等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1095
	凸面镜、凹面镜等
	　

	29038
	透镜、棱镜及支架
	凸透镜、三棱镜等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1973
	由光源及座、三逢、单缝板及座柱形透镜、三棱镜组成，
	　

	29039
	成像屏及支架
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	2009
	成像屏配置毛玻屏和白屏各一块。
	　

	29040
	昆虫观察盒
	带不小于3倍的放大镜
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	3134
	盒体基本尺寸（长×宽×高）：90×90×80mm
	　

	29041
	动物饲养笼
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	504
	饲养槽长340mm，宽180mm，高160mm
	　

	29042
	塑料注射器
	30mL
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	3560
	环氧乙烷灭菌，无毒，无热源
	　

	70001
	铝片
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	862
	工业
	　

	70002
	铝箔
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	549
	工业
	　

	70003
	铝丝
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	1310
	工业
	　

	70004
	锌粒
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	9000
	试剂
	　

	70005
	还原铁粉
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	700
	试剂
	　

	70006
	铁丝
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3350
	工业
	　

	70007
	铁粉
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	15000
	工业
	　

	70008
	锡粒
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3949
	工业
	　

	70009
	铅粒
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3959
	工业
	　

	70010
	紫铜片
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2450
	工业
	　

	70011
	铜丝
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	730
	工业
	　

	70021
	碘
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2497
	试剂
	　

	70021
	碘
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	1583.5
	试剂
	　

	70022
	活性炭
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	5439
	试剂
	　

	70032
	二氧化锰
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	1250
	试剂
	　

	70033
	三氧化二铁
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3299
	试剂
	　

	70034
	氧化铜
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2600
	试剂
	　

	70041
	氯化钾
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3330
	试剂
	　

	70042
	氯化钠
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	4399
	试剂
	　

	70043
	氯化钠
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	10000
	工业
	　

	70044
	氯化钙
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3149
	试剂
	　

	70045
	无水氯化钙
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	799
	试剂
	　

	70046
	氯化镁
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2919
	试剂
	　

	70047
	三氯化铁
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2060
	试剂
	　

	70049
	氯化铵
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	5416
	工业
	　

	70065
	碘化钾
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	7030
	试剂
	　

	70066
	碘化钠
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2710
	试剂
	　

	70070
	硫酸钾
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3860
	试剂
	　

	70083
	硫酸铝
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3699
	试剂
	　

	70086
	硫酸铜(蓝矾、胆矾)
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	8626
	试剂
	　

	70086
	硫酸铜（蓝矾、胆矾）
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	5200
	试剂
	　

	70087
	硫酸铵
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2320
	工业
	　

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	49507
	试剂
	　

	70088
	硫酸铝钾(明矾)
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	24266
	工业
	　

	70090
	硫代硫酸钠(海波)
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	16450
	试剂
	　

	70091
	无水硫酸铜
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	12900
	试剂
	　

	70091
	无水硫酸铜
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	420
	试剂
	　

	71001
	碳酸钾
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	710
	试剂
	　

	71002
	碳酸钠
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	7555
	试剂
	　

	71003
	碳酸氢钠
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	5958
	试剂
	　

	71003
	碳酸氢钠
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	7600
	试剂
	　

	71004
	大理石
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	19900
	试剂
	　

	71005
	碳酸氢铵
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	5456
	工业
	　

	71006
	碱式碳酸铜
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	4770
	试剂
	　

	71020
	硝酸银
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2614
	试剂
	　

	71030
	乙酸铅
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	749
	试剂
	　

	71041
	氢氧化钡
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	506
	试剂
	　

	71042
	氨水
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	5900
	试剂
	　

	71043
	氧化钙(生石灰)
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	7850
	试剂
	　

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	10100
	试剂
	　

	71044
	氢氧化钙(熟石灰)
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	6350
	试剂
	　

	71045
	碱石灰
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2550
	试剂
	　

	72001
	无水乙酸钠
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	1070
	试剂
	　

	72002
	柠檬酸钠
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	8519
	试剂
	　

	72014
	琼脂
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	1700
	试剂
	　

	72016
	甘油
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	1700
	试剂
	　

	72016
	甘油
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2300
	试剂
	　

	72021
	葡萄糖
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3650
	试剂
	　

	72022
	蔗糖
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	8250
	试剂
	　

	72023
	可溶性淀粉
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	4200
	试剂
	　

	72025
	工业酒精
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	9000
	试剂
	　

	72025
	酒精
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	千克
	903.5
	工业
	　

	72025
	酒精
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	43000
	工业
	　

	72025
	酒精
	0.95
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	千克
	10473
	试剂
	　

	72026
	医用酒精
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	14950
	试剂
	　

	72027
	煤油
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	21500
	试剂
	　

	72027
	煤油
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	16000
	试剂
	　

	72028
	石腊
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	14500
	试剂
	　

	72051
	石蕊
	指示剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	118
	试剂
	　

	72052
	酚酞
	指示剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	51
	试剂
	　

	72052
	酚酞
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	80
	试剂
	　

	72054
	品红
	染料
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	45.5
	试剂
	　

	72061
	pH广范围试纸
	1～14
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	本
	1262
	试剂
	　

	72062
	蓝石蕊试纸
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	本
	64
	试剂
	　

	72063
	红石蕊试纸
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	本
	54
	试剂
	　

	72081
	甲基绿
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	111
	试剂
	　

	72084
	亚甲基蓝
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	162
	试剂
	　

	72085
	尿糖试纸
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	盒
	65
	试剂
	　

	72091
	定性滤纸
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	盒
	242
	试剂
	　

	73003
	汽油
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	3949
	试剂
	　

	73005
	丙酮
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	3899
	试剂
	　

	74001
	红(赤)磷
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	1754
	试剂
	　

	74011
	硫粉
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	640
	工业
	　

	74012
	镁条
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	1325.5
	试剂
	　

	74013
	铝粉
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	150
	工业
	　

	74060
	黄(白)磷
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	852
	试剂
	　

	75001
	过氧化氢
	试剂，30%
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	28200
	试剂
	　

	75002
	氯酸钾
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	5599
	工业
	　

	75003
	高锰酸钾
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	千克
	51.52
	试剂
	　

	75003
	高锰酸钾
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	33750
	试剂
	　

	75004
	硝酸铵
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3449
	试剂
	　

	75005
	硝酸钾
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	16300
	试剂
	　

	75006
	硝酸钠
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3850
	试剂
	　

	75013
	硝酸汞
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	180
	试剂
	　

	75016
	硝酸铅
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	2350
	试剂
	　

	75017
	硝酸钡
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	275
	试剂
	　

	76001
	草酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	1700
	试剂
	　

	76002
	氯化钡
	试剂
	中国国药.湖南师大.天津大茂
	克
	3225
	试剂
	　

	77001
	硝酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	4000
	试剂
	　

	77003
	硫酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	20100
	试剂
	　

	77004
	硫酸
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	35095
	工业
	　

	77011
	盐酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	千克
	50.95
	试剂
	　

	77011
	盐酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	46200
	试剂
	　

	77012
	盐酸
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	44400
	工业
	　

	77021
	甲酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	3049
	试剂
	　

	77026
	乙酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	1530
	试剂
	　

	77026
	乙酸(醋酸)
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	1450
	试剂
	　

	77028
	硼酸
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	8550
	试剂
	　

	77031
	氢氧化钾
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	650
	试剂
	　

	77032
	氢氧化钠
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	8600
	试剂
	　

	77033
	氢氧化钠
	工业
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	克
	24800
	工业
	　

	77052
	甲醛
	试剂
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	毫升
	8650
	试剂
	　

	80101
	电工材料
	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	13
	鳄鱼夹、插口夹、香蕉插头、电阻丝、导线等
	　

	80102
	电子元件(工业产品)
	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	14
	电阻(碳膜电阻、瓷管电阻、线绕电阻、光敏电阻、热敏电阻等)；电磁继电器、电容、电感、电位器、二极管、发光二极管、三极管、集成电路块等
	　

	80103
	新材料样品
	纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	14
	纳米材料、超导材料、形状记忆合金、单晶和多晶、光导纤维、隐形材料
	　

	80104
	家庭电路器材
	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	12
	空气开关、漏电保护器、螺丝口灯座、卡口灯座、三孔插座、三孔插头、插入式保险盒、拉线开关、按钮开关、声控开关、光控开关、导线等
	　

	80105
	一般材料
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	14
	锌片、铜片、磁性橡胶片、小钢球、乒乓球、大头针、回形针、灯泡(15W、60W)、小电池(5号、纽扣、太阳电池)、保险丝、保险管(不同规格的合金熔丝、保险管)、焊锡、松香、橡胶泥、胶帽、泡沫塑料、绝缘胶布、透明胶带、小蜡烛、灯芯、火柴、塑料板、木板、玻璃板、毛巾、棉布、橡皮筋、气球、塑料袋、塑料薄膜、纸板等
	　

	80106
	彩色透光片
	红、绿、蓝
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	282
	红、绿、蓝
	　

	80107
	颜料的三原色
	品红、黄、蓝
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	适量
	325
	品红、黄、蓝
	　

	80108
	甲电池
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	328
	　
	　

	80109
	1号电池
	每组2至3个
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	组
	950
	每组2至3个
	　

	80110
	电珠(小灯泡)
	2.5V或3.8V
	浙江博林牌.湖南精工牌.河南利生牌
	个
	1265
	2.5V或3.8V
	　

	80131
	模型照相机或针孔照相机
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	12
	结构、制做、使用
	　

	80132
	简易潜望镜、望远镜、显微镜
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	12
	结构、制做、使用
	　

	80133
	日晷仪、七色板、水三棱镜、水透镜
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	11
	结构、制做、使用
	　

	80134
	不倒翁、抛掷装置、小蒸汽轮机
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	11
	结构、制做、使用
	　

	80135
	小乐器：橡皮筋吉他，鸟笛，排萧
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	10
	结构、制做、使用
	　

	80136
	机翼模型、潜艇模型
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	11
	结构、制做、使用
	　

	80137
	验电器、电磁铁、简单电动机
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	10
	结构、制做、使用
	　

	80138
	二极管收音机、有线电报机与收报机
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	10
	结构、制做、使用
	　

	80139
	太阳能净水器
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	11
	结构、制做、使用
	　

	80151
	滚上体，秤，陀螺
	结构、制做、使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	10
	结构、制做、使用
	　

	80152
	浮沉子，喷泉，虹吸管，帕斯卡圆桶
	结构、制做、使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	12
	结构、制做、使用
	　

	80153
	趣味静电实验材料
	使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	12
	使用
	　

	80155
	组合面镜、哈哈镜、简易变焦透镜、万花筒
	结构、制做、使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	13
	结构、制做、使用
	　

	80156
	船闸模型、飞机、火箭模型，潜艇模型
	结构、制做、使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	11
	结构、制做、使用
	　

	80157
	简单机器人
	结构、制做、使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	10
	结构、制做、使用
	　

	80158
	半导体致冷器
	使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	11
	使用
	　

	80159
	频闪观察器
	结构、制做、使用
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	　
	7
	结构、制做、使用
	　

	80201
	初中化学实验材料
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	份
	342
	黄铜片、火柴、蜡烛、剪刀、焊锡、炭棒、导线、电灯泡、木板、电池、电珠、砂纸等
	　

	80302
	载玻片
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	盒
	1024
	载玻片长76mm，宽26mm，厚度1.43mm
	　

	80303
	盖玻片
	　
	北京北玻.湖南精工.四川蜀牛
	包
	4599
	．盖玻片：２０×２０mm，厚度： 0.2mm；2
	　

	80304
	标记笔
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	支
	391
	标记笔 书写及作标记用
	　

	80306
	砾石
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	千克
	28
	工业
	　

	80307
	珍珠岩
	　
	上海国药.湖南师大.天津大茂
	千克
	21
	工业
	　

	80308
	ABO血型实验盒
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	盒
	13
	　
	　

	80309
	组织培养基试剂盒
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	14
	　
	　

	80310
	昆虫针
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	盒
	64
	不锈钢丝制作，针头锋利、针球牢固
	　

	80311
	昆虫盒
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	盒
	128
	漆布木制成型，外表漆布,针插标本盒盒底粘有泡膜板或软木便于插针。
	　

	80901
	小学科学一般实验材料
	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	份
	2857
	蜡纸、锡箔纸、塑料手套、塑料管、毛细管、种子、橡皮泥、种植土、过滤纸、导线、碘酒、蜡烛塑料薄膜、透明塑料袋、不透明塑料袋、棉布、吸管、食用油、食盐、食糖、气球、方格纸、松香等
	　

	81001
	测电笔
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	支
	2478
	．φ5×160mm，起辉电压≤90V,限流电阻≥1MΩ，绝缘电阻≥100MΩ
	　

	81002
	一字螺丝刀
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	2295
	160mm一字螺丝刀,把手为木制
	　

	81003
	十字螺丝刀
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	2340
	160mm一字螺丝刀,把手为木制
	　

	81004
	尖咀钳
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	把
	285
	总长：140mm ，金属制作，手柄塑料包囊
	　

	81004
	尖嘴钳
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	1018
	总长：160mm 
	　

	81005
	电工刀
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	把
	110
	五件套
	　

	81008
	木工锯
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	1726
	　400mm
	　

	81009
	木工锤
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	把
	15
	总长：250g羊角锤
	　

	81012
	钢手锯
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	109
	由钢锯弓、钢锯条组成；金属锯身，锯弓尺寸可以调节，锯条长度300mm，配锯条10片
	　

	81013
	剥线钳
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	把
	29
	
	　

	81014
	钢丝钳
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	1591
	200mm
	　

	81015
	手锤
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	149
	．手锤总长：283mm，手柄长：257mm，锤体：26×22mm
	　

	81017
	锉刀
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	14
	金属制品,中号
	　

	81020
	活扳手
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	1781
	型号规格：200mm ，活板手应符合 GB 4440的有关要求。
	　

	81024
	电烙铁
	60W，20W
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	支
	232
	60W，20W
	　

	81025
	平口钳
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	13
	
	　

	81026
	台钻
	φ1mm～φ13mm
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	台
	9
	φ1mm～φ13mm
	　

	81027
	手电钻
	Φ1mm～Φ13mm
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	台
	78
	Φ1mm～Φ13mm
	　

	81028
	钻头
	φ1mm～φ13mm
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	套
	29
	φ1mm～φ13mm
	　

	81030
	砂轮片
	断玻璃管用
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	片
	73
	断玻璃管用
	　

	81031
	砂轮机
	单相，300W，3000vpm
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	台
	8
	单相，300W，3000vpm
	　

	81032
	剪刀
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	个
	3512
	剪刀刃口硬度不低于HRC52，两片刃口对应点硬度差不大于HRC4；2．剪刀性能应手感轻松、均匀、剪布锋利、不咬口、崩口、变形
	　

	81053
	切纸刀
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	台
	21
	　
	　

	81117
	橡皮锤
	膝跳反射用
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	把
	157
	膝跳反射用
	　

	81203
	手摇铃
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	643
	整体为金黄色；全长135mm，下口直径82mm，内长59mm
	　

	81204
	手持筛子
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	1726
	筛底为网状，5个目号, 直径不少于200mm
	　

	81205
	喷水壶
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	670
	塑料制品，壶体形状为圆柱，棱形或动物形状。
	　

	81208
	榨汁器
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	1610
	学生实验榨取物品用。
	　

	81251
	圆柱形塑料杯
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1891
	塑料制，透明，水杯形，1L；2.标度清晰、准确、易辨；3.表面光洁，无飞边、毛刺，无变形。
	　

	81252
	方形塑料杯
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	套
	1962
	塑料制，透明，，1L；2.标度清晰、准确、易辨；3.表面光洁，无飞边、毛刺，无变形。
	　

	81253
	刻刀
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	把
	1148
	不锈钢制
	　

	81254
	角尺
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	把
	1126
	不锈钢制
	　

	82001
	工作服
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	件
	273
	高支混纺大褂式，深蓝色，衣长≥1.5m，提供大、小号由项目学校选择，1上2下衣兜，防酸碱。
	　

	82001
	工作服
	防酸碱
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	件
	42
	高支混纺大褂式，深蓝色，衣长≥1.5m，提供大、小号由项目学校选择，1上2下衣兜，防酸碱。
	　

	82002
	护目镜
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	个
	53
	用于实验教师防强光、眩光、紫外、激光，或是机械性伤害(机加工)。
	　

	82003
	护目镜
	侧面完全遮挡
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	个
	3368
	侧面完全遮挡
	　

	82004
	防护面罩
	　
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	个
	16
	.镜片材质为厚不小于２ｍｍ的有机玻璃
	　

	82005
	防毒口罩
	　
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	个
	17
	由橡胶口罩与滤毒盒组成
	　

	82006
	手套
	　
	上海沪工.上海劳动.浙江宏飞
	双
	59
	7针本白,白纱棉线机织手套。
	　

	82007
	耐酸手套
	　
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	双
	39
	1.天然乳胶材料；2.具有良好的拉力强度和伸长率； 3.两手通用，卷边腕口；4.无皮肤刺激、过敏现象。
	　

	82008
	乳胶手套
	　
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	付
	277
	1.天然乳胶材料；2.具有良好的拉力强度和伸长率； 3.两手通用，卷边腕口；4.无皮肤刺激、过敏现象。
	　

	82009
	洗眼器
	　
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	套
	24
	要求并符合GB 21746－2008
	

	82010
	简易急救箱
	　
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	件
	16
	铝合金，规格：长×宽×高：35cm×19×21cm双层
	　

	82011
	实验防护屏
	　
	浙江博林.湖南精工.江苏京昊
	件
	15
	符合GB 21746－2008《教学仪器设备安全要求总则》教学仪器设备安全的国家强制性标准的要求。
	　

	82014
	急救包
	　
	上海康人.丹阳远燕.江苏苏宏
	个
	31
	1．铝合金箱，规格：长×宽×高：35cm×19×21cm双层。内置包括：口腔表×1、压舌板×2（木质×1、不锈钢×1）、药棉×2、绑带×2、电筒×1、风油精×1、清凉油×1、紫药水×1、红药水×1、过氧化氢溶液×1、胶布×1、剪刀×1、棉签球×2包、创口贴×20个、镊子×2；2.符合YY/T 0288-1996《质量体系医疗器械GBT19002-ISO9002应用》的专用要求。
	　


第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、资质状况、信誉、业绩、售后服务、等六个方面内容按百分制打分，其中：价格分45分；技术分33分、信誉分4分、业绩分6分、售后服务分12分.

2、评标方式：以封闭方式进行评标。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1、价格分………………………………………………………………………………………………45分
（1）以进入评标的最低的评标报价为45分，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号），对小型和微型企业的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准）投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；大中型企业与小型、微型企业组成联合体投标，其中小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，联合体投标价给予2%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-2%）；除上述情况外，评标报价=投标报价。

最低投标人评标报价金额          
（2）投标人价格分 =                                    　　×45分
                           投标人评标报价金额  
2、技术分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………33分

（1）基本分（完全满足招标文件要求的得5分；不带★号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减1分，扣完6分为止）                                                             满分6分

（2）品牌分（评委根据各投标人所提供的主要产品品牌的知名度、国内市场占有率、产品信誉按“一档、二档、三挡”进行分档）                                                 满分12分
一档（0.1～4.0分）：一般品牌（同一品牌，应同一分值）

二档（4.1～8.0分）：同行认可品牌（同一品牌，应同一分值）

三档（8.1～12.0分）：著名品牌（同一品牌，应同一分值）

（3）货物性能分                                                             满分3分

评委根据招标文件货物技术参数、性能要求，对比各投标文件货物技术参数、性能，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

(一档0.1～1.0分；二档1.1～2.0分；三档2.1～3.0分)

（4）样品分                                                               满分12分

评委根据各投标人提供的样品，集体讨论确定投标人“一档、二档、三档”各所属档次并形成书面材料（等级评定表），由评委按确定后的各投标人所属档次以及等级评定说明内容，在相应档次内独立打分。

(一档0.1～4.0分；二档4.1～8.0分；三档8.1～12 分)
3、信誉分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4分

（1）投标人通过ISO系列国际质量管理体系认证的或者投标品牌的生产企业通过ISO系列国际质量管理体系认证1分

（2）投标人5年来有助学支灾国家级荣誊证书的1分. 

（3）投标人5年来被同行业主管单位评为省级级先进单位的1分.

（4）投标人 2012年以来获得有关行政机关部门颁发的重合同守信用企业、纳税先进企业、诚信单位等企业生产经营相关的奖项的1分。
4、业绩分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6分

投标人 2010 年以来完成同类产品的销售业绩。[以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，每个项目（合同金额在100万元以上含100万）加1分；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次。携原件备查]     

5、售后服务分……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12分
（1）售后服务方案：投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、配送方案、免费技术培训方案、保修期外维修方案、本地化售后服务措施、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。

 满分12分
一档（0.1～4.0分）；一般

二档（4.1～8.0分）；良好

三档（8.1～12.0分）；优秀

（三）总得分＝1+2+3+4+5+6                                                                                                   
第五章  合同主要条款及格式

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本合同。

第一条  合同文件
下列文件是构成本合同不可分割的部分：

（1）中标人提交的投标报价明细表，技术规格偏离表，货物供货清单和售后服务承诺书；

（2）中标通知书；

（3）本合同协议书及有关补充资料；

（4）招标文件的条款要求。

第二条　合同金额

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第三条  质量保证

1、乙方应按招投标文件规定的货物型号、技术规格、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2、乙方提供货物的质量保证期为自交货物验收合格之日起至十二个月内止（厂家规定质保期超过一年的，按厂家规定，“货物采购需求”有规定的，按规定执行）。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第四条  权力保证

1、乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2、乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

    3、乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第五条  货物包装、运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2、 使用中文说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第六条  交付

1、交货时间：________________________、地点：__________________________。

    2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

    3、乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方、如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第七条  调试和验收

1、乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2、甲方依据招标文件的技术规格要求和国家有关质量标准对货物进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。 

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4、对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后　　　　日内及时予以解决。

第八条  安装和培训

 1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

 2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：_______________________________。

第九条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、货物免费保修期为    年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的货物，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十一条　付款方式

货物验收合格正常使用后      　　　工作日，按照桂林市政府采购付款相关规定，支付合同总金额        %，余下的 　       %作为质量保证金，质量保证期过后办理余款支付手续。

第十二条  违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　　　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4、甲方无故延期接受货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付合同金额　　‰违约金，但违约金额不得超过合同金额　　%，超过　　天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失：甲方延期付货款的，每天向乙方偿付合同金额　　‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过合同金额　　%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　　%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7、其他违约行为按违约货款额　　　%收取违约金并赔偿经济损失。

第十三条  不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十四条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十五条  合同生效及其它

1、合同经甲乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十六条  合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2、 乙方不得擅自转让(无进口资格的供应商委托进口货物除外)其应履行的合同义务。

第十七条  签订本合同依据

1、招标文件：

2、中标人的投标报价明细表、技术规格偏离表，货物供货清单

3、售后服务承诺书

4、中标通知书

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。自签订之日起七个工作日内，采购人将二份合同副本报桂林市政府采购管理办公室备案。

甲方（公章）：                               乙方（公章）：                           

法定代表人：                                法定代表人：                                 

委托代理人：                                委托代理人：                                 

电  话：                                    电   话：                                   

开户名称：                                  开户名称：                                        

开户银行：                                  开户银行：                                        

银行账号：                                  银行账号：                                       

日    期：                                  日    期：                                        

第六章 投标文件格式

1、投 标 函 （格 式）

致：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司（采购代理机构名称）

根据贵方玻璃仪器、化学药品及实验材料采购项目招标文件，项目编号GLZFCG2013A0116，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1、按招标文件货物采购需求和投标报价表，投标总报价（大写）                     元人民币(￥                         )。

2、我方承诺已具备招标文件规定的投标人资格条件。

3、我方已详细审核招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与采购人签订合同。

（2）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（3）我方承诺本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，按招标文件及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：            

开户名称：                                        
开户银行：                               　       
账号：                                   　　　   
投标人（公章）：                                              
法定代表人或委托代理人签名：                       

投标日期：                               
注：未按照本投标函（格式）要求填报的投标函将被视为非实质性响应招标要求，从而导致该投标被拒绝。

2、法定代表人身份证复印件（必须提供）

3、法人授权委托书（格式）

致：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司
我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工            （姓 名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日至         年     月      日止。
代理人无转委托权,特此委托。 
我已在下面签字，以资证明。

投标人（公章）：                                   

法定代表人签名（或盖章）：                         　        年      月     日

授权委托代理人签名：                　　        　　         年      月     日

注：此法人授权委托书必须由法定代表人及授权委托代理人签名并加盖法人公章,且不得改变以上格式，否则，投标无效。

委托代理人身份证复印件及所属单位交纳的委托代理人养老保险证明材料复印件（必须提供）

4、投标保证金交纳证明复印件（必须提供）

5、组织机构代码证副本复印件（必须提供）

6、营业执照副本复印件（有经年检合格的记录，必须提供）

7、税务登记证复印件（必须提供）

 8、最近一个季度依法缴纳税收（税费凭证复印件，或者依法缴纳税费或依法免缴税费的证明）（必须提供）；

9、投标报价明细表（格式）

	序号
	货物名称
	商标品牌
	型号规格、技术参数、性能及配置
	生产厂家
	数量
	单位
	单价
	单项合价　　=单价×数量
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计金额
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总报价（大写）：                                                                 元人民币（￥                      ）

	交货期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　交货地点：

	其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：               元（￥            ）；

属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）：                   元（￥             ）。

备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。

	说明：投标报价指货物价款、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、调试、检验、售后服务、培训、保修等全部费用，投标人综合考虑在报价中。


投标人（公章）：                                        

法定代表人或授权委托代理人签名 ：                        

日            期：                                           

注：1、若此表由多页构成的，须逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人或委托代理人签名，否则投标无效。

2、如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

10、技术规格偏离表（格式）
	序号
	货物名称
	招标技术需求
	投标技术规格
	偏离说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人（公章）：                                    

法定代表人或授权委托代理人签名：                 　 

日      期：                                    

注：

1、投标技术规格与招标技术需求相同的为无偏离，投标技术规格高于招标技术需求的为正偏离，低于招标技术需求的为负偏离。

2、此表投标技术规格与产品检验报告证书或中文产品说明书的技术指标不符的，以产品检验报告证书或中文产品说明书的技术指标为准。

3、当本表由多页构成时，须逐页加盖投标人法人公章并由法定代表人或委托代理人签名，否则投标无效。

11、投标货物的证明文件

货物供货清单（格式）

	序号
	设备名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	性能及指标
	产地

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：“货物供货清单”必须与“投标报价明细表”内容保持一致

　　　　　　　　　　　　　　　投标人（公章）：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人或授权委托代理人签名　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　日　　期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

12、投标人建议的安装、调试、检验方法或方案（货物采购需求有要求提供安装方案的，必须提供）

.

13、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施（必须提供）

14、项目实施人员一览表

	姓 名
	职务
	专业技术资格
	证书编号
	参加本单位

工作时间
	劳动合同编号

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

    投标人(公章)：               　　                    

 法定代表人或授权委托代理人签名：                   

日    期：                                    
15、联合投标协议书（如有）
甲方：

乙方：

（如果有的话，可按甲、乙、丙、丁……序列增加）

各方经协商，就响应                    组织实施的       （项目名称及项目编号）的招标活动联合进行投标之事宜，达成如下协议：

一、各方一致决定，以                             为主体方(或牵头方)进行投标，并按照招标文件的规定分别提交资格文件。

二、在本次投标过程中,主体方(或牵头方)的法定代表人或授权代理人根据招标文件规定及投标内容而对招标采购单位所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合投标各方产生约束力。如果中标并签订合同，则联合投标各方将共同履行对招标采购单位所负有的全部义务并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

三、联合投标其余各方保证对主体方（或牵头方）为响应本次招标而提供的产品和服务提供全部质量保证及售后服务支持。

四、本次联合投标中，甲方承担的工作和责任为:

乙方承担的工作和责任为：

五、有关本次联合投标的其他事宜：

六、本协议提交招标采购单位后，联合投标各方不得以任何形式对上述实质内容进行修改或撤销。

七、本协议书一式     份，联合体成员和采购代理机构各执一份

甲方单位：（公章）                             乙方单位：（公章）                           

法定代表人：（签名）                           法定代表人：（签名）                        
               年       月        日                            年       月        日

说明：此协议书由多页构成的，须逐页加盖联合体各成员法人公章并由各成员单位法定代表人签名，且不得改变以上格式，否则，投标无效。

16、联合投标授权委托书（如有）

致：广西创建工程招投标造价咨询有限责任公司
本授权委托书声明：根据                               与                   签订的《联合投标协议书》的内容，主体方（或牵头方）                                    的法人代表人                   现授权                     为联合投标代理人，其授权委托代理权限为：                                                                        ，所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，联合投标各方均予以认可并遵守。

授权委托代理期限：从     年      月     日至       年       月       日止
被授权人无转委托权，特此委托。

授权人（签名）：

被授权人（签名）：

                                           主体方（或牵头方）公章

                            年    月     日

注：此授权委托书必须由授权人和被授权人签名并加盖主体方（或牵头方）单位公章,且不得改变以上格式，否则，投标无效。

17、投标人2010年以来的财务审计报告

18、投标人2010年以来完成同类或类似项目的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）（如有，请提供）

19、投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

20、货物采购需求需提供的证明文件

21、其他证明文件的复印件（如属于小型、微型企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门出具的相关证明材料为准,并附《中小企业声明函》格式见附件）

附：


中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为_____  （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。
2.本公司参加__　　　　　　　　　　　____单位的__　　　　　　　　　　　　____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：                             
日 　期：                                      
1
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